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METODOLOGIA
Para tal efecto se utilize el pr ocedirniento desarro-
Ilado y los resultados alcanzados en el estudio "Meto-
dologia para el analisis de la accidentalidad vial en
Colombia"1 Adiciorialrnente. y mediante un proc-
dirniento manual, se ordenaron por kilornetr o. los
accidentes reportados durante 1980 y 1981 por los
cuerpos de policia vial y departamenta!-.
En total, se analiz ar on los accidente s sobre 525
kilometres pertenecientes a las carreteras relacio-
nadas en el Cuadro NQ 1, acurnulandose luego en
las siquierites variables nurner o total de accidente s.
nurnero total de ace-dentes con victimas (muertos y
heridos). nurner o total de muertos y nurner o total de
heridos

CUADRO NQ 1

C6digo Carretera Sector analizado Longitud
(km)

001 Bogota-Duitama Bo qot a-Funja 141
006 Bogota-

Villavicencio Bogota-
Villavicencio 112

007 Boqota-Ne iva Bo q ot a-Gir ar dot 124
011 Boqota-Maniz ales Bogota-Honda 148

DETERMINACION DE TRAMOS CRITICOS
Con el prop6sito de determinar los tramos criticos.
en cada una de las carreteras estudiadas. se
calcularon para cada kilometre. el nurnero total de
accidentes. el indice de peligrosidad en accidentes
totales y el indice de peligrosidad en accidentes con
victirnas.

Indice de peligrosidad
en acciderites totales =

NQ de accidentes totales
por km en un ano X 106

TPD X 365

Nurner o de accide nte s
Indice de peligrosidad en con vrcti~as por k~
accidente s con victirnas = en un ana X 10

TPD X 365

T.P.D. Transite promedio diario para cada tr arno.
obtenido para cada ana del boletin
"Volurnenes de Transite". publicado por la
Oficina de programaci6n de carreteras del
Ministerio de Obras Publicas yTransporte
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La seleccion para cada carretera de aquellos tramos
criticos. S8 etectuo a partir de la aplicacion
sirnultanea de los siquierites cuatro criterios.
a) lndice de peligrosidad en accidentes totales.

mayor 0 igual a 5.
b) Indice de peliqr osidad en accidentes con

victimas. mayor 0 igual a 100
c) Nurner o total de accidente s. mayor 0 igual a 3.
d) Que los Indices posean valor por 10 menos en

tres de los Cinco arios analizados
RESULTADOS

Durante el periodo 1977-1981 se reporto un total
de 2.981 accidentes en las cuatro carreteras
analizadas. de los cuales 1.373 ocasionaron
victimas. aSI 723 muertos y 2.770 heridos.
E~ notoria la disrnnucion del subreqistr o de
Informacion a partir de 1978 al comparar los datos
presentados en los Cuadros NQ 2 a NQ 4.
Sumados los accidentes reportados durante el
perfodo de estudio. para cada una de las carr eter as.
se encoritro que la carretera Bogota-Girardot arroja
la mayor cantidad de accidentes (1 130) Y de
accidentes con victimas (486) con 190 muertos y
1.079 heridos. seguida por la carretera Bogota-
Tunja con 842 accidentes y 417 accidentes con
victirnas para un total de 234 muertos y 866
her idos. por la carretera Bogota-Honda con 707
accidentes y 320 accidentes con victirnas. para un

Cuadro NQ 2
Total de accidentes por carretera y por ano

Cuadro NQ 3
Total de accidentes con vfctimas por carretera y por afio

Carretera 1977 1978 1979 1980 1981 Total 7.

001 29 113 94 103 78 417 8.006 12 46 30 26 36 150
007 19 107 134 118 108 486
001 14 61 106 64 75 320
Total 74 327 364 311 297 137.3

total de 132 muertos y 530 heridos. y finalmente,
por la carretera Bogota-Villavicencio con 302
accidentes y 150 accidentes con victirnas. para un
total de 167 muertos y 295 heridos.
En 1977 los accidentes reportados implicaban un
promedio de 1 muerto por cad a 15 km. y un herido
por cada 3.8 krn: en 1978, 1 muerto por cada 2.5
km y un herido por cada 0.8 krn: en 1.979, 1 muerto
por cada 3.9 km y un herido por cada 0.7 krn: en
1980, 1 muerto por cada 3.6 krn. y un herido por
cadaO.9km;yen 1981, 1 muertoporcada2.7km,y
un herido por cad a 0.8 km. EI total de muertos y
heridos reportados en el periodo de estudio
representa en pr ornedio 1 muerto cad a 61 horas y
un herido cada 16 horas.
En los Cuadros NQ 5 a NQ 7 se presentan los meses.
los dias de la semana y las horas del dia de mayor
accidentalidad para las carreteras analizadas.

En el cuadro NQ 8 se incluyen 28 tramos criticos
detectados en las carreteras en estudio. asl: 8 para
la carretera 001,2 para la carretera 006, 13 para la
carretera 007 y 5 para la carretera 011.

CONCLUSIONES
1. La carretera Bogota-Girardot actual mente pre-

senta la mayor cantidad de accidentes totales y
de accidentes con victirnas. Asi rnisrno. presenta
el mayor nurner o de heridos.

2. La carretera Boqota-Tunja registra el mayor
nurner o de muertos.

3. Para el periodo de analisis en las cuatro
carreteras se reqistr o un muerto cad a 61 horas y
un herido cada 16 horas.
Para el ultimo ario analizado (1981) se reporto
un muerto cada 2.7 km y un herido cada 0.8 km.
Agosto, junio y abril resultaron ser los meses de
mayor accidentalidad.
EI domingo, el sabado. el viernes y el lunes
corresponden a los dias de mayor accidentali-
dad, 0 sea, los pertenecrentes al fin de sernana.
consider andolo desde el viernes en las horas de
la tarde hasta ellunes en las horas de la manana.
Las horas 15, 16, 17, 19 y 20 corresponden a
las de mayor accidentalidad.
En la carretera Boqota-Gir ardot los sectores mas
crlticos se encuentran ubicados en lasabscisas
K77, K86, K62 y K69. En la carretera Boqota-
Tunja se encuentran en las abscisas K35, K32 y
K30.

Cuadro NQ 4
Total de muertos y heridos por carretera y por ario

Carre 1977 1978 1979 1980 1981 Total
tera muertos heridos muertos heridos muertos heridos m uertos heridos muertos heridos muertos heridos

001 5 61 75 210 24 178 71 212 59 205 234 866
006 10 24 85 119 26 48 9 42 37 62 167 295
007 14 45 31 248 38 296 45 247 62 243 190 1079
011 6 8 18 94 48 192 21 88 39 148 132 530
Total 35 138 209 671 136 714 146 589 197 658 723 2770

26 Ingenieria e Investigaci6n



INGENIERIA CIVIL

Cuadro NQ 5
Meses de mayor accidentalidad por afio y por carretera

Carretera 1977 1978 1979 1980 1981
1 Septiernbr e Dieiembre Abril Marzo Mayo

001 2 Oetubre Enero Junio Mayo Agosto

3 Novie rnbr e Mar. Ago. Marzo Jul Sep. Abril
Oct. y Die.

1 Jul Feb. Noviembre Enero Abril Oetu bre

006 2 May. Jun Nov. Mayo Febrero Ene. Mayo Jun. Jul. Ago

2 Ago. Sep Enero Mayo Feb. Ago. Dieiembre

1 Se ptiernbr e Marzo Junio Agosto Noviembre

007 2 Agosto .Julio Feb. Enero Dieiembre

3 .Julio Juruo Abril Junio .Junio

1 Agosto Agosto Abril Junio Oetubre

011 2 Septiernbr e Sep Jun Junio Agosto Dicie rnbr e

3 Julio Mar. Oct. Mayo Julio Septie rnbr e

Cuadro NQ 6
Dias de mayor accidentalidad por ano y por carretera

Carretera 1977 1978 1979 1980 1981

1 Sabado. Juev. Domingo Domingo DomingG Domingo

001 2 Domingo viernes L. Mart. Sa bad o Sabado

3 Lun Viernes Sabado Vier n. Sa. Viernes Mier c ol

1 Domingo Dom Lun Domingo Domingo Domingo

006 2 Sabado Vier. Sa Lunes Lunes Viernes

3 M Mler Juev. Martes Sab ad o Martes Lunes

1 Domingo Domingo Sabad o Domingo Domingo

007 2 Sabado Sabado Domingo Sabado Sab ad o

3 Martes Lunes Vier nes Vierries Viernes

1 Sabado Domingo Domingo Domingo Domingo

011 2 Lun Juev Sabado Sabado Sabado Sabado

3 Domingo Mier col Mi er c ol. Mar Juev Viernes

Cuadro NQ 7
Horas de mayor accidentalidad por ario y por carretera

Carretera 1977 1978 1979 1980 1981
1 17 15 19 15 21

001 2 15. 16. 20 10 17 10 15. 16. 17. 20

3 11. 18 14 20 18 9
1 17. 14 14 14 17 15

006 2 9 16. 18 16 9 16. 11

3 13.22 9 18 15 6. 14

1 16 9 19 15.16 11

007 2 19 23 15 .17 15. 16. 17

3 7 10. 19 13. 21 19. 21 8. 12
1 12. 16 19 15 18 16

011 2 13 18. 20 14 17. 19 17

3 20 16. 21 19 16.20 10

RECOMENDACIONES
1. Una vez identificados los tramos criticos para

cad a carretera se recornienda que la Division de
Seguridad Vial del INTRA adelante un estudio
detallado con el fin de deter minar. dentro de
cada tr arno. el punto 0 puntos criticos. la causa
mas probable de los accidente s y las sol uciones
mas apropiadas

2. En tal sentido se propone sequir el siguiente
pr ocedimiento
Exarni nar las planillas de registro de acciderites
para los tramos serialados en el Cuadro NQ 8.
Visitar los sitios criticos.

Oeterrninar la causa aparente mediante la
Informacion de las planillas y de los vecinos.
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Cuadro NQ8
Tramos crlticos por earreteras

Carre Indiee de peligrosidad Indiee de peligrosidad
tera Total de aeeidentes en aeeidentes con vic. en aeeidentes totales Observaeiones

Km
NQ '77 '78 '79 '80 '81 '77 '78 '79 '80 '81 '77 '78 '79 '80 '81

25 3 6 5 2 49 46 167 35 5 10 2 1 K25 + 300/400/600

29 3 3 6 2 98 46 208 70 5 5 3 1 K29 + 500

30 1 8 3 2 6 92 46 42 105 2 1-3 5 1 2 K30 + 400/600/800

001 32 2 10 2 1 3 98 139 46 42 105 4 17 3 1 K32 + 500/600

34 2 3 1 9 7 60 116 125 70 4 6 2 4 3 K34 + 500

35 3 1 1 7 5 181 58 56 208 92 7 2 2 4 2 K35 + 500/600

109 3 5 3 161 148 73 9 4 2 Kl09 + 500

116 4 3 2 242 137 72 12 2 1 Kl16 + 300

14 4 1 523 120 114 110 19 4 1
006 25 2 4 138 131 120 342 5 10 4 5

8 3 10 8 14 4 31 109 135 16 3 10 8 2 1

18 4 4 5 6 113 103 75 24 8 8 1 2 K18 + 500/600
37 1 5 2 57 154 94 2 9 1 K62 + 500 y 62 + 800

62 2 3 2 3 3 66 203 132 142 96 5 7 5 1 1 K69 + 200/500
65 3 2 4 2 135 66 125 7 5 2 1 K76 + 100/200

007 69 4 3 1 3 271 198 62 124 10 7 1 2 K77 + 200/300
76 ' 6 1 8 338 62 248 15 1 5 K81 + 900.81 + 500

77 3 5 6 12 66 135 132 312 372 2 7 12 4 7 K85 + 1001700/900
81 2 2 8 7 68 187 48 5 5 5 3 K86 + 700

85 3 1 1 3 10 71 62 192 8 2 2 2 5
86 5 5 3 3 12 141 196 125 192 13 12 7 2 4

88 3 3 3 71 130 60 8 7 2
96 2 4 141 65 119 5 2 2

16 11 4 1 6 163 62 31 150 1 13 5 2
24 3 7 2 61 102 199 63 2 6 2 1

011 30 3 3 1 3 51 105 47 44 6 6 1 1
31 3 1 3 5 51 53 141 44 6 2 1 2
84 1 3 2 180 120 126 7 4 3

Programar mediciones de velocidad de opera- Con base en la informacion anterior determinar
ci6n la causa mas probable,

Determinar las caracterfsticas qeornetricas de la Implementaci6n de la soluci6n 0 soluciones al
via en el sitio. problema identiticado

Determinar las distancias de visi bi lidad de Efectuar el sequimiento a la soluci6n propuesta

parada y adelantamiento con la f inalidad de determinar su eficiencia

Elaboracion de diagramas de colision.
3, Seguir un pr ocedirniento Similar para las otras

vias localizadas en otras secciones politico-
Determinaci6n de clase de accidents. rne s. dia y administrativas, con el fin de mostrar la utilidad
hora de ocurrencia con mayor frecuencia. de la informaci6n recopilada por las Oficinas de
Verificar la sefializaci6n existente tr ansito.
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